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Manual DIl Shellby

A DIl Shellby faz o tratamento dos Terminais Shellby 915 e Bases RF, funcionando em conjunto com
a DIl Wtechlpt e um arquivo de configuragdo Shelloy Basel.ini. Neste arquivo, estdo as configuracdes de
Base RF USB ou RS232 com Conversor TCP-IP, teclas de funcdo e mapeamento da rede RS485 para a rede
RF usando uma unica base. Para utilizar mais de uma Base RF, é necessario configurar outro arquivo .ini
para cada Base (Shellby _BaseN, onde N varia de 1 a 8). Normalmente deve-se colocar a DLL e o arquivo
INI no mesmo diretério do aplicativo gerenciador de Terminais.

eSecdo Configuracgdo
Configurages gerais para compatibilizar o funcionamento com outros equipamentos da Gradual.

» TrataDisplay: valores vélidos 0 ou 1. Se configurado como 1, compatibiliza sistemas
desenvolvidos para Terminais com display 2x40, pois os Terminais Shellby possuem display de
7x20. Neste caso, as linhas 1 e 2 do display correspondem a linha O, e as linhas 3 e 4 do display
correspondem a linha 1. Se o valor configurado for 0, ndo sera feita a quebra de linhas, ou seja,
nao havera tratamento de posicionamento de cursor. Entdo as linhas validas serdo de 1 a 7, e
colunas de 1 a 20.

» ESC: valores validos 27 ou 127.

- ESC=27 Quando sistema desenvolvido para Terminais Ethernet.

- ESC=127 Quando sistema desenvolvido para Terminais RS485.
» LiberaSistema: valores validos 0 ou 1. Valor padréo 0.

- LiberaSistema=0 Quando o sistema utiliza Timer ou Thread.

- LiberaSistema=1 Quando o sistema em LOOP infinito.

» Fcn_Inicializacao: valores vélidos FO a F99. Envia para o sistema a tecla de funcéo configurada,
sempre que o Shellby for reconhecido pela base.

eSecao Funcao:

Esta secdo é opcional. Permite configurar as teclas de fungdo retornar um determinado valor. Ao
pressionar as teclas Fcn + <niimero>, a DIl retorna para o sistema qualquer caracter ASCII ou até mesmo
uma string. Exemplo:

[Funcao]

FO=A

F1=*
F2=1234456789<13>

FO enviard caracter “A” para a aplicagéo
F1 enviard caracter “*” para aplicacdo
F2 enviard texto “123456789” + Enter

Se a sec¢do [Funcéo] néo existir, retornara o padrdo VT100 (F1 a F10):

TECLAS FUNCAO STRING
‘Fen’+ 0 F10 ESC O x
‘Fen’ + 1 F1 ESCOP
‘Fen’ + 2 F2 ESCOQ
‘Fen’ + 3 F3 ESCOR
‘Fen’ + 4 F4 ESCOS
‘Fen’+ 5 F5 ESCO't
‘Fen’ + 6 F6 ESCOu
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‘Fen” + 7 F7 ESCOv
‘Fen” + 8 F8 ESCO|
‘Fen” + 9 F9 ESCOw

eSecao Base:

A DIl faz o tratamento de até 8 bases simultaneamente. E nesta secdo onde deve ser configurado o
mapeamento da rede RS485 para a rede RF, ou seja, informamos que determinado ID de terminal na rede
RS485 serd um terminal RF com outro ID (podendo ser o mesmo valor).

>

Tipo: valores validos USB, Client ou Server. Informa o tipo de conexdo da base, se ela é USB,
ou se for na rede Ethernet, se trabalha como Client ou Server. Caso a base trabalhe na rede
TCP/IP, recomendamos a configurd-la como Client, pois sua comunicacdo é mais eficiente em
casos de queda de conexao.

Porta: Valor da porta para a conexdo. Sendo tipo TCP configure conforme valor estabelecido na
configuracdo do Conversor. Sendo do tipo USB, veja no Gerenciador de Dispositivo a porta
COM gerada. Certifique-se de que esta COM esteja no intervalo de 1 a 15.

EnderecolP: campo valido somente para base configurada como Tipo Client ou Server,
funcionando em rede Ethernet. Digite o enderego IP do Conversor.

BaudRate: valores validos 115200 ou 57600. Define a velocidade de comunica¢do da porta
COM do PC. Informe o mesmo valor que a velocidade da Serial da base.

EnderecoRF: valores vélidos 64 a 96. Define o endereco da Base Radio Frequéncia.

Canal: valores validos 1 a 62. Define o canal de frequéncia utilizado na comunicacéo da rede RF.
Certifique-se de que o canal esti livre de interferéncia, veja Site Survey no manual do
equipamento.

Timeout: valores validos 1 a 10. Define o tempo de espera para recebimento de um pacote dos
terminais. Recomenda-se fixar o valor de Timeout para 3.

Retries: valores vélidos 1 a 10. Define o nimero de tentativas para re-transmissdo de um pacote
na rede RF. Recomenda-se fixar o valor de Timeout para 4.

Discover: valores validos 1 a 100. Define o tempo entre envio de comando de busca por novos
terminais na rede RF. Este valor é multiplicado por 50 ms.

Sync: valores validos 1 a 10. Define o tempo entre o recebimento de pacotes dos terminais na
rede RF. Este valor é multiplicado por 50 ms.

Dispatch: valores validos 1 a 10. Define o tempo entre o envio de pacotes para 0s terminais na
rede RF. Este valor é multiplicado por 50 ms.

Autenticacao: E realizado uma verificagio com o valor configurado no Shellby ao conectar com
a Base.

NTerminais: valores validos 0 a 15. Define o nimero de terminais que a base ira tratar.

IMPORTANTE: Os valores de Discover, Sync e Dispatch influenciam diretamente no desempenho

da rede. Valor muito alto pode deixar a rede mais lenta, e valor muito baixo provoca um fluxo desnecessario
de pacotes na rede RF.

Formato
Seq=RSxx;RFyy

Onde:

Seq — mimero seqiiencial de 0 a 15.
XX — ID de terminal na rede RS485 entre 00 a 31.
yy — ID de terminal na rede RF entre 00 a 15.
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Exemplo:

0=RS01;RF01 — ID 01 na rede RS485 sera Terminal Shellby ID 01
1=RS04;RF02 — ID 04 na rede RS485 sera Terminal Shellby ID 02
2=RS06;RF10 — ID 06 na rede RS485 sera Terminal Shellby ID 10

Exemplo completo do arquivo de configuragdo Shellby Basel.ini:

[Gerais]
TrataDisplay=1
ESC=127
LiberaSistema=0
Fcn_Inicializacao=FO0

[Funcao]
FO0=<127><127><127>
F1=A

F2=B

F3=C

F4=7

F5=P

[Base]
Tipo=USB
Porta=7
BaudRate=57600
EnderecoRF=80
Canal=1
TimeOut=3
Retries=4
Discover=20
Sync=2
Dispatch=1

NTerminais=2
0=RS01;RF01
1=RS02;RF02

Exemplo completo do arquivo de configuragdo Shellby Base2.ini:
[Base]

NTerminais =2
Tipo=Client
EnderecolP=192.168.0.100
Porta=1001
BaudRate=57600
EnderecoRF=80

Canal=5

TimeOut=3

Retries=4

Discover=20

Sync=2

Dispatch=1

0=RS03;RF03
1=RS04;RF04



