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Roteiro para Instalação de Redes de Terminais RS-485
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          As recomendações a seguir visam auxiliá-lo a ter um processo de implantação dos produtos mais confiável e seguro.

          Dividimos em duas seções para que se tenha uma melhor definição de todos os itens.

Elétricas:

É recomendável uma rede elétrica independente para a estrutura de equipamentos de comunicação. Esta geralmente é a mesma utilizada pelo próprio computador onde os terminais são conectados.

Caso a fonte utilizada seja a linear 9Vdc, uma estabilização da rede elétrica trará maior confiabilidade à estrutura.

Não se deve compartilhar a mesma rede com outros equipamentos que gerem ruídos elétricos elevados, como motores, indutores, reatores etc.

Em instalações muito longas, para eliminar o problema de diferença de terra, pode-se manter a malha do cabo interligada de ponta a ponta sem serem conectadas nas caixas de conexão e em apenas uma das pontas aterrada. Isto criará uma blindagem protetora contra ruídos eletromagnéticos sem correntes de terra na malha do cabo. Isto também poderá ser feito quando a instalação for sujeita a uma grande incidência de descargas atmosféricas ou a rede elétrica não for de boa qualidade.

Lógicas:

Utilizar o cabo de comunicação indicado no Manual do Usuário, ou seja:

KMP AFS ou AFD 24AWG – para instalações até 500m de cabo.

KMP AFS ou AFD 22AWG – para instalações até 1.000m de cabo.

Observar nas ligações das caixas de conexão a inexistência de curtos entre os fios de comunicação e também com a malha do cabo.

Observar para não distribuir o cabo de comunicação em calhas onde são distribuídas redes elétricas. Caso tenham distribuição paralela, a distância mínima recomendável entre as calhas é de 10cm.

Nunca executar a instalação gerando ‘T’s ou ‘V’s no cabo de comunicação. A distância máxima aceitável entre os terminais e o barramento de comunicação é o tamanho do cabo fornecido no terminal.

Mod. 8 vias
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BK – Comunicação +

YL – Fonte de Alimentação

RD – Comunicação –

GR – Malha / GND

Mod. 6 vias
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BK – Comunicação +

  Y – Fonte de Alimentação

  R – Comunicação –

  G – Malha / GND

Importante: 

Aterrar toda a instalação

Garantir que a rede de Microterminais estejam estabilizadas e livres de ruídos

Não efetuar emenda no cabo de comunicação

Cabo homologado pela Gradual KMP AFD, par trançado com malha (conhecido no mercado como “ cabo tipo manga”)

Rede até 500 metros 24 AWG

Rede até 1000 metros 22 AWG

Gradual Tecnologia Ltda. Roteiro para Instalação de Terminais RS-485  M
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